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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

- Umowa z Inwestorem,

- Wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora,

- Przepisy prawa budowlanego — aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie ogoéinym,

- Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna,
2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny dotyczacy budowy obiektu zwigzanego funkcjonalnie
z obstugg Portu Morskiego Mrzezyno na dziatce 151/11 , Woj. Zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina

Trzebiatéw. Projektowane przytacza zlokalizowane sg czesciowo rowniez na dziatce nr 403/2.

Inwestycja pod nazwa;

,BUDOWA KONTENEROW SANITARNYCH | KONTENERA MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY
PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ | REKREACYJNEJ W PORCIE MRZEZYNO”
Zlokalizowana jest w Mrzezynie , na dziatce nr 151/11, obreb Mrzezyno 2

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Pétnocna cze$¢ inwestycji znajduje sie na terenie MPZP przyjetego uchwatg nr XXV1/197/20 Rady Miejskiej w
Trzebiatowie z dnia 05.11.2020 r.

3 ZGODNOSC zZ MPzP

Projektowany kontener sanitarny B1 stanowi uzupetnienie funkcji podstawowej portu i jest przeznaczony do obstugi
ruchu turystycznego. Powierzchnia budynku B1 nie przekracza ok.22 m2, a wysoko$ci 5,5m.

Projektowany budynek miesci sie w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy. Prosta
kubiczna forma obiektu wpisuje si¢ harmonijnie w otoczenie, a jego niewielkie wymiary sprawiaja, ze ginie w tle
istniejacego zagospodarowania terenu.

Niniejsze opracowanie i projektowane budynki spetniajg zapisy MPZP.

Zmiany w stosunku zatwierdzonego projektu budowlanego obejmuja;

- zmiang lokalizacji budynku B1 — zgodnie z nowymi wytycznymi wynikajacymi z MPZP,

- korekta uktadu funkcjonalnego : zmiana lokalizacji drzwi do pomieszczenia technicznego, zmiana lokalizacii

drzwi wejsciowych do pomieszczen toalety.

Pozostate obiekty tj. B2 i B3 nie ulegaja zmianie w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego.

Przeznaczenie terenu — zgodnie z MPZP



Powierzchnia zabudowy ok. 22 m2

Powierzchnia biologicznie czynna - ok. 720m2 co stanowi ok. 21,5% pow. terenu elementarnego — zgodnie z
MPZP. Przewiduje sie utrzymanie w catosci istn. zieleni lesnej.

Wskaznik intensywnosci zabudowy miesci sie przedziale okre$lonym w MPZP.

Projektowane budynki mieszczg sie w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy. Prosta
kubiczna forma obiektéw wpisuje sie harmonijnie w otoczenie, a jego niewielkie wymiary sprawiaja, ze ging w tle
istniejacego zagospodarowania terenu.

Niniejsze opracowanie i projektowane budynki spetniajg zapisy MPZP.
4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja pod nazwa;

,BUDOWA KONTENEROW SANITARNYCH | KONTENERA MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY
PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ | REKREACYJNEJ W PORCIE MRZEZYNO”
Zlokalizowana na terenie obecnego Portu Morskiego Mrzezyno na dziatce nr 151/11 , Woj. Zachodniopomorskie,
powiat gryficki, gmina Trzebiatow, 72-330 Mrzezyno. Projektowane przytacza zlokalizowane sg czesciowo

rowniez na dziatce nr 403/2.
5 INWESTOR

Zarzad Portu Morskiego Mrzezyno;
ul. Portowa 6, 72-330 Mrzezyno

6  STAN PRAWNY TERENU

Mrzezyno, woj. Zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina Trzebiatow , obreb Mrzezyno 2

Cze$¢ zachodnia

Dz. nr 151/11 Wiasciciel: Gmina Trzebiatow

Zarzadca trwaty: Zarzad Portu Morskiego Mrzezyno

Dz. nr 403/2 Wiasciciel: Gmina Trzebiatow

Zarzadca trwaly: Zarzad Portu Morskiego Mrzezyno

7  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja miesci sie na dziatce nr 151/11 potozonej na terenie portu morskiego w Mrzezynie na lewym brzegu
Regi. Teren inwestycji podzielony jest na dwie czesci. Planowany zakres zmian dotyczy lokalizacji obiektu B1 —
zlokalizowanego w czesci potnocnej. Czesé PN zlokalizowang w okolicy ujScia Regi do Morza Battyckiego, czesé
PD w poblizu istniejacej przystani jachtowej i budynku warsztatowego. Obecnie na dziatce Inwestora znajdujq sie

obiekty i infrastruktura techniczna zwigzana z funkcjonowaniem Portu Morskiego w Mrzezynie.



7.1 Opis projektowanych zmian

Z uwagi na zmiane obowigzujacego MPZP sporzadzono projekt budowlany zamienny .

Zmiany dotycza;

- zmiany lokalizacji budynku B1 — zgodnie z nowymi wytycznymi wynikajacymi z MPZP,

- korekty uktadu funkcjonalnego : zmiana lokalizacji drzwi do pomieszczenia technicznego, zmiana lokalizacji drzwi

wejsciowych do pomieszczen toalety.

Budynek B2 i B3 bez zmian

7.2 Rozbiorki

Na terenie objetym inwestycjg nie przewiduje sie rozbiorek.
W ramach inwestycji przewiduje sie demontaz:

- istniejacego kontenera sanitarnego

- jednej oprawy o$wietleniowej

- przetozenie istniejacej nawierzchni [ cigg pieszy i rowerowy ]
7.3  Istniejace obiekty i zabudowa kubaturowa przeznaczona do dalszego uzytkowania

- Istniejacy budynek warsztatowy

- Istniejaca trafostacja
74  Zielen
Na terenie inwestycji wystepuje zieler naturalna: $rednia, wysoka i niska.
7.5 Infrastruktura techniczna

Na terenie inwestycji znajduje sie infrastruktura techniczna w postaci sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej,

wodociggowej, kanalizacja deszczowa, kanalizacji sanitarna.

7.6 Komunikacja

W granicach inwestycji znajduje sie wewnetrzny uktad drog komunikacji pieszej i kotowej, parkingdw, placow
manewrowo-postojowych.

8 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja ma na celu uzupetnienie istniejacej infrastruktury o obiekty kontenerowe przystosowane do obstugi
turystyki rekreacyjnej i uprawiania sportow wodnych.

8.1  Dane podstawowe - bilans terenu

-  pow. terenu objeta opracowaniem (suma) ok. 224 m2

- pow. terenu oznaczonego symbolem 4 TP 3370m2



Projektowane elementy zagospodarowania terenu

- pow. zieleni niskiej ok. 30 m2
- pow. zabudowy proj. budynkéw B1 ok. 22 m2
- pow. ciggow pieszych [ przetozenie ist. ciggdw pieszych i rowerowych
lub w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego odtworzenie ok. 80 m2
[ nalezy przewiedzie¢ nowe krawezniki na przektadanym odcinku | ok. 40mb

Szczegbtowe opracowanie dotyczace projektowanych nawierzchni zawarte jest w czesci graficznej projektu

Zagospodarowania Terenu
8.2  Uklad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna terenu i projektowanych obiektéw odbywa sie za pomocg istniejacych drdg,
chodnikow Sciezek rowerowych znajdujacych sie na dziatce Inwestora.

Przewiduje sie dostosowanie uktadu ciggéw pieszo — jezdnych do lokalizacji kontenera sanitarnego.
8.3  Nawierzchnie

Szczegbtowe opracowanie dotyczace projektowanych nawierzchni zawarte jest w czesci graficznej projektu
Zagospodarowania Terenu
Przewiduje sie przetozenie ist. ciggdw pieszych i rowerowych lub w przypadku stwierdzenia ztego stanu

technicznego odtworzenie [ nalezy przewiedzie¢ nowe krawezniki na przektadanym odcinku ].

8.4 Zielen

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje sie dziatan zwigzanych z ksztattowaniem zieleni.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu — dostosowanie do lokalizacji nowego kontenera sanitarnego.
Projektowana zielen niska [trawa] — projektowane uzupetnienie — po demontazu ist. kontenera — okoto 30m2.
Docelowo powierzchnia biologicznie czynna- - ok. 720m2 co stanowi ok. 21,5% pow. terenu elementarnego —

zgodnie z MPZP. Przewiduije sie utrzymanie w cato$ci istn. zieleni lesne;.

8.5 Infrastruktura techniczna

W zwigzku z planowang inwestycjq przewiduje sie podigczenie projektowanych budynkéw do istniejacej
infrastruktury techniczne;

Planuje si¢ lokalizacje przytaczy wod- kan i ee. Szczegoty wg czesci graficznej — plansza koordynacyjna.
8.5.1  Zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wode projektowanych obiektow odbywaé sie bedzie z istniejacych przytaczy na terenie dziatki
Inwestora. Projektowane obiekty nie zwigkszajg znaczaco zapotrzebowania na wode, w zwigzku z tym nie ma

koniecznosci wystepowania 0 nowe warunki przytaczeniowe.



Projektowane przytacze zgodnie z czescig graficzng — plansza koordynacyjna.

8.5.2 Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych odbywa sie bezposrednio na teren dziatki Inwestora
8.5.3  Odprowadzenie $ciekow

Odprowadzenie $ciekow z projektowanych obiektow odbywac sie bedzie do istniejacej infrastruktury na terenie
dziatki Inwestora. Projektowane obiekty nie zwiekszajg znaczaco ilosci odprowadzanych sciekdw, w zwiazku z tym

nie ma koniecznosci wystepowania o nowe warunki przytaczeniowe.

Projektowane przytacze zgodnie z czesScig graficzng — plansza koordynacyjna.
8.5.4  Oswietlenie terenu

W ramach inwestycji nie planuje sie zmian w zakresie o$wietlenia terenu.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
8.5.5 Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie projektowanych obiektow odbywac sie bedzie z istniejacych przytaczy na terenie dziatki Inwestora.
Projektowane obiekty nie zwiekszajg znaczaco zapotrzebowania na energie, w zwigzku z tym nie ma koniecznosci

wystepowania 0 nowe warunki przytaczeniowe.

Projektowane przytacze zgodnie z czesScig graficzng — plansza koordynacyjna.
9 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane obiekty oraz uktad komunikacyjny dostepne sg dla osob niepetnosprawnych.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
10 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowane Zagospodarowanie terenu spetnia wymagania ochrony przeciw pozarowej, zapewnione zostaty
dojazdy i drogi pozarowe do projektowanych obiektow, a istniejace i projektowane hydranty zewnetrzne zapewniajg
dostawe wody do celéw ochrony przeciwpozarowe.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
11 OCHRONA KONSERWATORSKA

Projektowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen MPZP.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
12 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, ani pod wptywem eksploatacji gorniczej.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.



13 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z Art. 3. pkt. 20) Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektdéw projektowanych w ramach przedmiotowej inwestycji w oparciu o:
- §3.1 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko
- § 13. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- § 23.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Obszar oddziatywania obiektow budowlanych realizowanych w ramach przedmiotowe] inwestycji miesci sig¢ w

catosci na dziatkach, na ktorych zostaty one zaprojektowane.
14 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH

Przewidywany rodzaj odpadéw to opakowania papierowe i plastikowe (PE, PP, PCV) po materiatach budowlanych,
skrawki, $cinki, gruz, asfalt, substancje bitumiczne, itp. Wszystkie powstate w trakcie prac odpady nalezy gromadzié
w pojemnikach do tego przeznaczonych. Impregnaty, rozpuszczalniki, substancje bitumiczne, oleje, wapno, cement
itp. nalezy przechowywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe rozszczelnienie opakowan. Wywoz
zgromadzonych odpadow przez stuzby specjalistyczne wg zasad okreslonych obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu $rodkéw niszczacych lub pogarszajacych warunki glebowe
jest niedopuszczalne. Ewentualne zanieczyszczenia wynikajace z eksploatacji sprzetu mechanicznego srodkow
transportu nalezy zlikwidowac przez rekultywacije terenu zgodnie z ustawg o ochronie Srodowiska.

Wszystkie powstate odpady bedg nalezaty do wykonawcy robét ktdry jest zobowigzany zagospodarowaé je w

sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami.
15 OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Poszanowanie, wystepujacych w obszar ze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej , mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw taczno$ci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynkéw oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigZliwodci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami

elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.



16 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Obszar opracowania znajduje si¢ w granicach obszaru Natura 2000 o nazwie “Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas
Nadmorski” - PLH320017 oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu “Pradolina Nadmorska”

Realizacja Projektu nie wptywa szkodliwie na otaczajgce $rodowisko przyrodnicze, na zdrowie ludzi i na obiekty z
nim sasiadujace.

Projektowane obiekty nie emitujg zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pytowych i ptynnych.

Projektowane obiekty nie wytwarzajg zadnych szkodliwych odpadow statych ucigzliwych dla otoczenia.

Obiekty i urzadzenia nie emitujg promieniowania (w tym promieniowania jonizujgcego) i nie wytwarzajg zaktécen
elektromagnetycznych i innych.

Obiekty nie wptywajq negatywnie na istniejacy w poblizu drzewostan, powierzchnie ziemi (w tym glebe) otaczajaca
obiekt, wody powierzchniowe i wody podziemne (gruntowe).

Inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym .
17 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI W TRAKCIE EKSPLOATACJI

Inwestycja nie powoduije:
emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych
wytwarzania odpaddw statych
emisji hatasu oraz wibraciji, a takze promieniowania jonizujacego i zaktdcen elektromagnetycznych

ingerenciji w istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
18 SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane jest miejsce gromadzenia odpadéw oraz kosze na odpadki typu
parkowego. Lokalizacja, sposob oprdzniania i utylizacji pozostaje bez zmian.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
19 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Teren bedzie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Bezpieczenstwa w trakcie uzytkowania beda pilnowac
pracownicy i inne stuzb publiczne zgodnie z kompetencjami. Teren bedzie ogrodzony i monitorowany.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.

20 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW  OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

20.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow

Nie dotyczy

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.



20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,

iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Wywoz i segregacja odpadéw prowadzona bedzie przez zewnetrzng firme specjalistyczna, na podstawie
umowy. Eksploatacja tej inwestycji bedzie wigzata sie z powstawaniem minimalnej ilosci odpadow. Bedg to
gtéwnie odpady komunalne zwigzane wytacznie z eksploatacjg przedsiewziecia.

Wszystkie odpady na terenie przedmiotowej inwestycji bedg magazynowane selektywnie, w odpowiednich
pojemnikach, w wyznaczonych miejscach, w sposob zapobiegajacy zanieczyszczeniu Srodowiska.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Planowana inwestycja zgodna jest z zatozeniami MPZP i nie wptynie na zmiane aktualnych warunkdw.
Planowane parametry zgodne sg z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub eliminujg wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z

odrebnymi przepisami .

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko przyrodnicze.
Nie przewiduje sie wycinek istniejacej zieleni wysokiej.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
Zapobieganie negatywnych oddziatywan na srodowisko w trakcie prac budowlanych.

Zastosowane materialy posiadajgq aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. W czasie prac budowlanych nie przewiduje sie dziatan mogacych spowodowaé
trwate i znaczace zmiany Srodowiska.

Podczas catego cyklu budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac nastepujacych zasad:

Niedopuszczalne jest sktadowanie na placu budowy, a szczegdlnie na powierzchni wyznaczonej rzutem
koron drzew nie zabezpieczonych przed przedostawaniem sie¢ do gruntu materiatdw zmieniajgcych
chemizm gleby (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, itp.) oraz sktadowanie

rozsypywanie lub wylewanie do gruntu $rodkéw niszczacych lub pogarszajacych warunki glebowe.



Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami w celu np. podgrzewania mas bitumicznych,
impregnatow lub palenia odpadéw pobudowanych.

Niedopuszczalne jest poruszanie pojazdéw zageszczajgcych glebe pod drzewami oraz obrywajgcych
systemy korzeniowe.

Prace bedg prowadzone w systemie dziennym, jednozmianowym.

Dostawa materiatow i elementéw budowlanych musi by¢ prowadzona w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla
pozostatych uzytkownikow drég dojazdowych.

Organizacja placu budowy oraz wykonywanie prac bedzie pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Plac
budowy zostanie zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.

20.7 Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych:
Przewidywany rodzaj odpadéw pobudowlanych to opakowania papierowe i plastikowe po materiatach
budowlanych, gruz, styropian, papa, itp. Wszystkie powstate w trakcie prac odpady nalezy gromadzi¢ w
pojemnikach do tego przeznaczonych. Impregnaty, rozpuszczalniki, substancje bitumiczne, oleje, wapno,
cement itp. nalezy przechowywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe rozszczelnienie opakowan.
Wywoz zgromadzonych odpadéw przez stuzby specjalistyczne wg zasad okre$lonych obowigzujgacymi
przepisami i normami.
Sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu $rodkéw niszczacych lub pogarszajacych warunki
glebowe jest niedopuszczalne. Ewentualne zanieczyszczenia wynikajace z eksploatacji sprzetu
mechanicznego $rodkdéw transportu nalezy zlikwidowac przez rekultywacje terenu zgodnie z ustawg o
ochronie Srodowiska.
Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
21 OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA
211 Ogdlna charakterystyka obiektow
KONTENER SANITARNY NR 1
ST 072 (= TSRS 0k.57m3
POWIEIZChNIA ZADUAOWY .......ocvviiiiieeccctccee ettt bbb bbbt ok. 22 m2
[1OSC KONAYGNAC] ...veviviiiiie ettt ettt bbb e s bbbt betas 1 nadziemna
WYSOKOSE DUAYNKU ...ttt bbb bbbttt b b e sttt bane 2,60 m
WYMIATY DUAYNKU . ...ttt bbb ettt b e 6,50x3,34m

Program uzytkowy:
Toaleta damska 6,55m2
Toaleta meska 6,55m2



Toaleta dla niepetnosprawnych 5,36 m2

Pom.techniczne 2,17 m2

Na terenie inwestycji projekiuje sie lokalizacje kontenera sanitarnego zapewniajacego niezbedne zaplecze
sanitarne korzystajacym z plazy, portu, spaceréw. W obiekcje znajdowa¢ si¢ beda trzy pomieszczenia toalet i
jedno pomieszczenie techniczne .

Budynek posadowiony wg rozwiazan systemowych. Nad kontenerem dach z blachy fatdowej jednospadowy o
minimalnym nachyleniu. Sciany dach i posadzka konteneréw wg rozwiazan systemowych. Drzwi zewnetrzne PCV.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe. Kolorystyka obiektu — wg czesci rysunkowe;.

Obiekt wyposazony w instalacje:
- wentylacji grawitacyjnej

- elektryczng oswietleniowa,

- elektryczng gniazd wtykowych,
- elektryczng grzewcza,

- wodna,

- kanalizacji sanitarnej,

Instalacje wewnetrzne wg rozwigzan systemowych producenta.

22 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowane obiekty stanowig uzupetnienie istniejgcego zagospodarowania terenu, przyjeto proste, kubiczne
formy. Budynek jednokondygnacyjny. Wejécia z poziomu terenu.

Forma obiektu projektowana jako wspétczesna, zwarta bryta o stonowanej kolorystyce.
23 KONSTRUKCJA | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

231 Uklad konstrukcyjny

- Kontener stanowi gotowy element — rozwigzania konstrukcji systemowe, wg danych dostawcy.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
23.2 lzolacje termiczne

- Podtoga — plyta warstwowa
- stropodach konteneréw — ptyta warstwowa gr. 10-14 cm

Sciany zewnetrzne kontenerdw — ptyta warstwowa gr.10 cm

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.



23.3 lzolacje przeciwwilgociowe

- bloczki fundamentowe — izolacja bitumiczna od spodu, z bokéw i z wierzchu,

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
23.4 Wykonczenie zewnetrzne budynku

- Stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze elewacii
—  Sciany zewnetrzne - profilowana, ocynkowana i powlekana blacha

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
23.5 Wykonczenie wewnetrzne budynku

- posadzki — wyktadzina PCV na ptycie betonowo widrowe;

- obudowa dachu i $cian — wg rozwigzan systemowych (ptyty wiérowo cementowe powlekane blachg)
- drzwi do pomieszczen sanitarnych — z kratkg nawiewng o pow. min. 220cmz2,

- wyposazenie standard

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
23.6 Zatozenia projektowe i obliczenia

Wg rozwigzan systemowych

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
23.7 Charakterystyka konstrukc;ji

Wg rozwigzan systemowych

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
23.8 Kategoria geotechniczna obiektu

Nie dotyczy

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
23.9 Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
23.10 Ocena stanu technicznego

Nie dotyczy

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.



24 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTOW
241 Instalacje sanitarne

2411 Instalacja c.o.

Obiekt zlokalizowany bedzie w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego — 16 °C).

Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta:
-  Temperatury zewnetrzne obliczeniowe PN/B - 02403
- Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3 PN/B - 03406
- Ochrona cieplna budynku PN/B - 02020

- Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach PN/B — 02402

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarnn wodnych systemu zamknigtego z

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych.

Wymagania.

PN-B-02151-03:1999  |Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

Budynek ogrzewany bedzie grzejnikami elektrycznymi

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.

24.1.2 |Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

PN-84/B- |Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
01701
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budynek zasilany bedzie w wode z istniejgcej na dziatce sieci wodociggowe;.
Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej do poszczegoinych przyboréw zaprojektowano z przewodow PEX-
c. Rury prowadzone w $cianach. W przypadku chowania rur w podtodze nalezy stosowaé ztacza zaciskowe z

pierscieniem zaciskanym praska.



Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) systemu rur z tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania
wytycznych producenta systemu.

Wode zimna i cieptg nalezy doprowadzi¢ do poszczegoinych przyboréw sanitarnych zgodnie z cze$cig graficzna.
Ciepta woda realizowana bedzie poprzez podgrzewacz przeptywowy podumywalkowy.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkciji krajowej. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi

producenta rur. Projektuje sie wyposazenie umywalek w stojgce baterie czerpalne.

Zestawienie biateqo montazu:

- Umywalek 3 szt.
- Misek ustepowych 4 szt
- Pisuarow 1 szt.
- Zawoér do weza 3 szt.

Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowa¢ otulinami z polietylenu o
wspotczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/mK. Obliczenie grubosci
izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

Préba szczelno$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartym w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Przed przystapieniem do préby cisnieniowej
nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ciSnieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogtyby zakidci¢
probe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu najwyzszego cisnienia nalezy przytaczy¢ manometr o
odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig do 0,1bar. Po napetnieniu instalacji nalezy ja doktadnie
odpowietrzy€. Prébe szczelno$ci przeprowadza sie jako probe wstepng oraz prébe gtéwna.

Podczas préby wstepnej nalezy podda¢ instalacje dziataniu cisnienia prébnego réwnego 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy trzykrotnie
podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢
sie wiecej niz 0,6 bar. Uwaga: ze wzgledu na duze wahania ci$nienia, powstajace w wyniku zmiany temperatury,
nalezy podczas proby utrzymywac statg temperature medium probnego. Zmiana temperatury o 10°C prowadzi do
odchylenia ci$nienia w zakresie od 0,5 do 0,1 bar.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwng. W tym czasie cisnienie
prébne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bar. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzania préby szczelno$ci, nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzi¢

catg prébe od poczatku.



24.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitame beda odprowadzane beda do istniejacej na dziatce kanalizacji sanitarnej. Przewody odptywowe z
poszczegolnych przyborow sanitarnych taczy¢ za pomocy ksztattek PVC, z zachowaniem minimalnych spadkow
nie mniejszych niz 2%. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
241.4 Ochrona pozarowa

- projektuje sie przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych,

- projekiuje sie elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o dtugosci < 0.25
m z materiatéw trudnozapalnych,

- kanaly wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej $ciany/ stropu, przez
ktory przechodzg,

- przejscia przewodoéw wentylacyjnych przez przegrody zapewniaé beda, w przypadku pozaru,
kompensacje wydtuzen przewodu

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
24.2 Instalacje elektryczne
2421 Instalacja o$wietleniowa

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp3x1,5mm2 oraz YDYp4x1,5mm2 dla obwoddw $wiecznikowych, przewody
uktada¢ w tynku. Stosowa¢ osprzet instalacyjny wtynkowy IP20 w czesci ogdlnej, IP44 w pomieszczeniach

wilgotnych. Do obwodow o$wietlenia zewnetrznego na elewacji budynkow stosowac przewody YDY3x2,5mm?2.
Minimalna ilo$¢ wypustéw oswietleniowych:
- na pomieszczenie ponizej 16m2 — 1 wypust

- w pomieszczeniu 16m2 i wiekszym — 2 wypusty

Przyjete natezenie oswietlenia w Lux [Ix] dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2012

i przeznaczeniem:

BUDYNEK B1

0/01 Pom. techniczne 200 Ix
0/02 Toaleta dla niepetnosprawnych 200 Ix
0/03 Toaleta meska 200 Ix

0/03 Toaleta damska 200 Ix



Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
24.2.2 Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne w obiektach obliczono zgodnie z norma PN-EN-1838. Projektowane o$wietlenie awaryjne
ma zapewni¢ o$wietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-
2-22 oprawy oSwietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi wyjsciowych oraz takich
miejscach aby zwrdci¢ uwage na niebezpieczenstwo.

Wymagane natezenie o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej musi wynosi¢ 1,5 Ix, przy hydrantach,
przyciskach ROP 5 Ix.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.

24.2.3 Instalacje odbiorcze gniazd

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2 jako wtynkowe uktadajac przewody od gniazda do
gniada na wysokosci 30 cm od poziomu podtogi i 1,4 m (tazienki) od poziomu podtogi. Zabrania si¢ podtaczania
wiecej niz dwoch przewodow pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w
pomieszczeniach wilgotnych IP44.

Obwody gniazd zabezpieczone sg wytacznikami réznicowo-pradowymi o Al=30mA.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.

24.2.4 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S z osobnymi
przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.

24.2.5 Obliczenia techniczne

- Obliczenia techniczne w projekcie archiwalnym projektanta.

- Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

- Czasy wylgczenia pradéw zwarciowych dla przyjete $rednic przewoddw zachowane.
- Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.

24.3 Powiazanie obiektu z sieciami zewnetrznymi oraz lokalizacja punktéw pomiarowych

Na terenie inwestycji zlokalizowane sq sieci i przytacza sanitarne i elektryczne. W ramach wcze$niejszej

inwestycji wykonane zostaty studnie i przytacza, do ktorych podtaczone zostang projektowane kontenery.



25 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE |
URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM;

Nie dotyczy
26 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy
27 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Nie dotyczy.
28 WYMOGI HIGIENICZNO - SANITARNE
Nie dotyczy
29 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

29.1  Charakterystyka obiektu i klasyfikacja do grupy wysokosci budynkéw
Nie dotyczy
29.2 Odlegtosé od obiektow sasiadujacych i granic dziatki

Potozenie obiektdw zapewnia zachowanie minimalnych odlegtosci od budynkéw sasiadujacych.

Zgodnie z zapisami MPZP
29.3 Przewidywana liczba oséb w budynku
Nie dotyczy
29.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy
29.5 Kategoria zagrozenia ludzi
Nie dotyczy
29.6 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie w obiektach przechowywania substanciji palnych w wiekszych ilosciach niz dopuszczajg

przepisy.



29.7 Zagrozenie wybuchem
Nie dotyczy

29.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Nie dotyczy

29.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku
Nie dotyczy

29.10 Warunki ewakuacji, oswietlenie ewakuacyjne
Nie dotyczy.

29.11 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
Nie dotyczy

29.12 Wyposazenie w gasnice

Obiekty wyposazone zostang w gasnice przeno$ne proszkowe ABC (4 lub 6 kg $rodka gasniczego).

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.

29.13 Drogi pozarowe
Nie dotyczy

29.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Na terenie inwestycji zlokalizowane sg hydranty zewnetrzne.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
30 UWAGI KONCOWE

- Inwestycja nie narusza interesu 0sob trzecich.

- Przedmiotowe obiekty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym i zasadami sztuki budowlanej
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolite]
Polskiej Nr 75 Poz. 690 z pozniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 109 z 2004
r. Poz. 1156), z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. - poz. 189).

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, Prawa Budowlanego, warunkow
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz sztuki budowlanej pod nadzorem
0s6b uprawnionych,

- Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem.



Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.
Wszelkie nazwy wtasne produktow, wskazania znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, ktére
zostaly uzyte w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania, okresleniu wtasciwosci i
wymogow technicznych niezbednych dla projektowanych rozwigzan. Wymienione w dokumentacji
technicznej nazwy wtasne nalezy traktowac jako wskazanie ,typu”. Projektant dopuszcza zastosowanie
materiatow réwnowaznych pod warunkiem, ze gwarantujg one wykonanie robét w zgodzie z wydang
decyzjg pozwolenie na budowe, obowigzujacymi przepisami inormami oraz zapewniajg uzyskanie
parametrow technicznych, jakosciowych i estetycznych takich samych lub lepszych, niz te zatozone w
dokumentacji projektowej. Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich opracowan i projektéw branzowych
powigzanych z niniejszg dokumentacjg obejmujacg branze architektoniczna.
Dopuszcza sig zastosowanie materiatow i rozwigzan innych firm niz te, ktére podano w opracowaniu pod
warunkiem, Ze bedg one spetniaty parametry techniczne, jakosciowe i estetyczne przyjete w projekcie.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ odpowiednich pomiaréw geodezyjnych.
Wszystkie prowadzone prace podlegajace zakryciu nalezy dokumentowaé opisowo i fotograficznie.
W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy projektem a stanem faktycznym nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ jednostke projektowa.
Opracowat:
mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006

w specjalnosci architektoniczne;



